
Aufbauanleitung für Arbeitsbühne 

Rote Teile für „Erdgeschoß, blaue Teile für „1. Stock“ 

Siehe Aufbauanleitung 1B 

Alle 4 Räder Bremsen feststellen (auf roten Bügel treten, zum Lösen der Bremse auf den 
gegenüberliegenden Metallbügel treten)  Bild A 

1 Seitenteil halten und kurze Streben (Nr. 28) einsetzen, Die längeren Streben (Nr. 27) auf einer Seite 
einsetzen. Streben (28) in das gegenüberstehende Seitenteil einsetzen. Strebe 28 wird in der 3. 
Sprosse des Seitenteils eingehängt. Die 2. lange Strebe wird nun diagonal versetzt ebenso 
eingehängt. Bild B und Bild D 

Nun die trapezförmigen Absturzsicherungen (Nr 29) in die obersten Sprossen einhängen (Bild 4) und 
dementsprechend den Boden (Nr. 24) in die 4. Sprosse einhängen (Bild C). 

Nun die seitlichen Abstützungen (Nr 35 und 37) anbringen (Bild a und Bild b) 

Nun die blauen Leitern links und rechts draufsetzen, in gleicher Weise die Absturzsicherungen in 
beliebiger Höhe anbringen (letzte oder vorletzte Sprosse) und den Boden. 

Wenn das Gerüst nicht waagerecht steht oder wackelt, können zum Ausgleich die einzelnen Räder in 
der Höhe verstellt werden. Bild A 

 

 


